(P rote k® CONTROTELAIO SINGOLO DA INTONACO / SINGLE POCKET FRAME FOR SOLID WALL\

Istruzioni per il montaggio e la posa in opera @)

Assembling and fixing instructions @)

CONTROTELAI E SISTEMI PER
PORTE E FINESTRE SCORREVOLI

Via G.L.Bernini n® 36 - 20865 - Usmate-Velate (MB) - Italy - Web: www.protek-controtelai.com - e-mail: info@protek-controtelai.com

allineamento
lining up

«(k@ «

1a

Fig. 1 - Inserire la guida di alluminio (A) nel binario (B), spingere con forza fino
allo scatto di aggancio della molletta (C) sul fondo del cassonetto.

A | profili in legno e la finestra per l'inserimento dei carrelli devono rimanere
all'esterno del cassonetto (vedi fig. 1a).

Fig. 1 - Slide the aluminium track section (A) into the head of the frame (B),
push the track section and then lock the peg (C) into its slot.

/\ Wooden profiles and the milling for hanger kit must be kept outside the frame
(see fig. 1a)
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Fig. 2 - Agganciare il montante di battuta in legno (M) all'altra estremita della guida di alluminio
mediante pressione. Inserire i due distanziali (D) nelle apposite finestrelle, posizionate sul
montante da una parte, e sulla placca di chiusura del cassonetto dall'altra.

Fig. 2 - Push the wooden jamb section (M) to the other side of the aluminium guide until it gets
hooked. Fix the two spacer bars (D) to the main frame and to the timber jamb section using
specific slots.
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G Fig. 3 - Attenzione! Posare sempre il controtelaio sulla quota ~70m

del pavimento finito, qualora non sia ancora esistente, utilizzare degli

A spessori (S, vedi fig. 2) che simulino tale quota (riferirsi al segno del metro
7 1m inciso sul cassonetto e sul montante in legno). Verificare il piombo,
la planarita e il corretto allineamento tra cassonetto e montante (vedi fig. 3a).

Si consiglia di applicare una retina portaintonaco (E) lungo il perimetro
esterno della struttura, ove questa dovra raccordarsi con la parete, su
entrambi i lati del controtelaio.

Procedere alla posa dell'intonaco secondo i seguenti passaggi:

1. Applicare il primo strato di malta cementizia (spessore 1 cm circa) fino a
ricoprire la rete a maglie romboidali fissata sulle lamiere laterali, quindi
aspettare che l'intonaco asciughi completamente (15 giorni).

2. Avvenuta l'asciugatura del primo strato, intonacare nuovamente fino ad
ottenere il perfetto livellamento con la muratura circostante.

3. Attendere qualche giorno prima di procedere alla rasatura finale.

Si sconsiglia I'impiego di malte premiscelate o “intonaci pronti” direttamente a
contatto con il controtelaio.

Eseguire le operazioni ad una temperatura compresa tra + 5°C e +30°C.

A Architravare le strutture evitando I'appoggio diretto sul controtelaio (F).
Il Kit carrelli e la ferramenta sono contenuti all'interno del cassonetto.

@ Fig. 3 - Attention: the system has to be sit on the finished floor ~20m |

If not ready a spacer should be used (S, see fig. 2) to get/reach this level

A (please consider the reference point at ~21m on the pocket frame and
on the timber jamb section). Checking that the pocket frame and timber
jamb section are correctly level and plumbed (see fig. 3a).

We suggest to apply a fine-mesh net (E) along the external perimeter of
structure, where it will be jointed to the wall on both sides of the pocket
frame.

Proceed with the plastering, according to the following steps:

1. Apply the first cement layer (about 1 cm thick) up to cover the
rhomboidal mesh fixed to the lateral sheets; then wait till the cement will be
completely dry (15 days).

2. Once the first cement layer is dry, plaster the wall once more up to get
the same level of the wall.

3. Wait a few days and proceed with the final plastering.

We suggest not using premixed mortars or “ready plaster” directly to the
pocket frame. These processes should be carried out with a temperature
between + 5°C and +30°C.

A Always use a lintel (F) avoiding the direct contact to the pocket frame.
Hanging kit and ironware are inside the pocket frame.
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Protek s.r.|. declina ogni responsabilita per possibili inesattezze contenute nei propri stampati o nei files messi a disposizione dei Clienti sul
Web, o dall'azienda, dovute a errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo. Si riserva inoltre di apportare modifiche atte a
migliorare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. La riproduzione, anche parziale, & vietata a norma di legge.
Protek s.r.I. declines every responsibility for ible mi due to misprir iption or other further reasons contained in its
pamphlets, printed materials, and files avaible on the Web. Protek s.r.I. reserves the right to make modifications regarding technical notes and
measures of the products as they consider necessary without to notice. All partial or total reproduction is strictly forbidden. All rights reserved.

ISTSII4LASREV03 del 04/2015



