Magic Box DOPPIA CARTONGESSO /MagicBoxPUERTA DOBLE PARA PAREDES EN CARTON YESO

Istruzioni per il montaggio e la posa in opera / instrucciones de montaje y puesta en obra E

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 1 - Dopo aver appoggiato il cassonetto a terra con |'accesso porta rivolto
verso l'alto, prendere la guida di alluminio (A) ed inserirla nel binario (B) facendo
attenzione che i profili in PVC rimangano all'esterno del cassonetto.

Fig. 1 - Despues de apoyar en el suelo el contromarco con la abertura hacia
arriba, coger la guia de aluminio (A) e introducirla en la via (B) teniendo cuidado
que las pestafias en PVC queden en el exterior del armazon.

Fig. 2 - Spingere con forza la guida di alluminio (A) (vedi fig. 1) fino allo scatto di
aggancio della molletta (C) sul fondo del cassonetto.

Fig. 2 - Empujar con fuerza la guia de aluminio (A) (mirar fig. 1) hasta que la
pinza (C) enganche con el fondo del armazon.
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messa a terra

kit di giunzione
kit union

Fig. 3

infilare I'elemento di giunzione
prima da un lato poi dall'altro,
portare a contatto le due guide,
ed infine bloccare con le viti

Infilar el elemento de union antes por un lado y
despuedes por el otro, poner en contacto las dos guias y
finalmente blocarlo con los tornillos

Fig. 4

apertura per l'inserimento
del carrello

orificio por la insercion de los carros

Fig. 3 - Per ottenere |'unione dei due controtelai agganciare le estremita delle guide

di alluminio dei due cassonetti al kit di giunzione fissandolo serrando i dadi da 8 mm.

Fig. 3 - Para obtener la union de dos armazones enganchar las extremidades de la
guia de aluminio de los dos armazones al kit de union fijandolo apretar las tuercas de
8 mm,

Fig. 4 - Vista d'insieme del kit di giunzione assemblato.
Fig. 4 - Listado de kit de union montado.

Fig. 5 - Inserimento delle scatole elettriche (max n® 03 frutti). Tagliare la rete metallica
portaintonaco, il polistirolo ed il tubo corrugato in corrispondenza dei punti in cui si vogliono
inserire le scatolette. Inserire le 2 linguette di ciscuna scatoletta (prima una, poi l'altra),
facendole corrispondere alla doga pili vicina al punto in cui si vuole fissarle; dopo averle
incastrate da entrambi i lati, procedere al fissaggio definitivo sulla lamiera utilizzando le viti in
dotazione (n° 2 per ogni scatoletta). Procedere poi al cablaggio elettrico inserendo le prese ed
interruttori, facendo passare i fili nei tubi corrugati presenti (in dotazione n° 1 per ciascun

lato). E' possibile l'impiego di max n® 03 corrugati per lato di diametro ¢ 16-20-25mm  NB.
realizzare il collegamento di messa a terra del controtelaio, mediante i cavi
presenti nella confezione.
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Fig. 6 - Controllare il livello e piombo prima di procedere alla finitura di posa.

Fissare l'intelaiatura per cartongesso utilizzando i profili Omega (E) presenti sul
perimetro del controtelaio. Fissare il pannello di cartongesso al cassonetto utilizzando
le viti in dotazione (e comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per pannello
cartongesso con spessore mm 12,5), forando in corrispondenza delle doghe di rinforzo
del cassonetto (doghe). II Kit Carrelli e ferramenta & contenuto allinterno del
cassonetto, nella confezione sono altresi contenuti: n® 02 scatolette elettriche da 3
frutti, n° 02 corrugati diametro ¢ 20.

Fig. 6 - Controlar el nivel y el pendulo equilibrador de plomo antes de fijar el armazon
definitivamente. Fijar el contromarco para paredes enyesadas utilizando los perfiles
Omega (E) posicionados en el perimetro del armazon. Fijar el panel de pladur al
armazon utilizando los tornillos en dotacion (y de todos modos tornillos de longitud
inferior a 19 mm para paneles de cartdn yeso de grosor 12.5 mm) agujerando en
corrispondencia de los refuerzos del armazon. Los Kit Carros y herramientas se
encuentran en el interior del armazon.

Protek s.r.l. declina ogni responsabilita per inesattezze dovute ad errori di
stampa o per qualsiasi altro motivo. Protek s.r.l. si riserva inoltre di
apportare modifiche atte a migliorare i prodotti senza alcun preavviso.

Protek s.r.l., no se hace responsable de las posibles inexactitudes debidas
a errores de imprenta o por cualquier otro motivo. Protek s.r.l. se reserva
el derecho a afadir modificas o mejoras sin ningun aviso previo.
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