Protek’

CONTROTELAI E SISTEMI PER
PORTE E FINESTRE SCORREVOLI

LINEAR SINGOLO DA CARTONGESSO PF100

Istruzioni per il montaggio e la posa in opera
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Fig. 1 - Dopo aver appoggiato il cassonetto a terra con Fig. 2 - Spingere con forza la guida di alluminio (A) fino allo

l'accesso porta rivolto verso l'alto, prendere la guida di
alluminio (A) ed inserirla nel binario (B) tenendo la finestra
per l'inserimento dei carrelli al di fuori del cassonetto.

scatto di aggancio della molletta sul fondo del cassonetto.

Fig. 3 - Agganciare all'altra estremita della guida il
montante di battuta (M) spingendo con forza fino allo scatto
di aggancio della molletta. Fissare il montante di battuta ai
traversi superiori (T) utilizzando le viti autofilettanti in
dotazione.

Fig. 5
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Fig. 4 - Fissare i traversi superiori (T) ai musetti (U)
utilizzando le viti autofilettanti in dotazione.

Fig. 5 - Inserire i due distanziali (L) nelle apposite finestrelle,
posizionate sulle placche di protezione (P) del montante di
battuta e del cassonetto (vedi anche Fig. 6).

Protek s.r.l. declina ogni responsabilita per possibili inesattezze contenute nei propri stampati o nei file messi a disposizione dei Clienti sul Web o dall'azienda, dovute ad
errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo. Si riserva inoltre di apportare modifiche atte a migliorare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Fig. 6 - Attenzione! Posare sempre il controtelaio sulla
quota =7 0m del pavimento finito, qualora non sia ancora
esistente, utilizzare degli spessori che simulino tale quota
(riferirsi al segno del metro =7 1M inciso sul cassonetto e
sul montante di battuta).

Fig. 7 - Verificare il piombo, la planarita e il corretto allineamento tra
cassonetto e montante di battuta. Ancorare il controtelaio alla struttura
metallica per cartongesso mediante le staffe Omega (E) predisposte
sul perimetro della struttura.

Fissare i pannelli di cartongesso al cassonetto utilizzando le viti in
dotazione (e comunque viti di lunghezza non superiore a 19 mm per

pannello di cartongesso con spessore 12,5 mm). Forare in
corrispondenza delle doghe di rinforzo della lamiera, lungo due file
sfalsate (interasse doghe = 10 cm) e in corrispondenza delle superfici
zigrinate dei profili in alluminio.

Per il rivestimento del sopraluce utilizzare singole lastre di cartongesso
eseguendo dei tagli "a bandiera" (90°). Stuccare tutti i punti di
giunzione tra le lastre applicando bande di carta microforata.

Per evitare danneggiamenti e/o screpolature, rimuovere le placche di
protezione dei profili soltanto dopo I'asciugatura degli stucchi.

Dopo aver applicato uno strato di Primer, i profili possono essere
verniciati con normali pitture murali.

Il Kit carrelli e la ferramenta sono contenuti
cassonetto.
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