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ANODIZED
ALUMINIUM
TRACK

LIFTY HIGH
SYSTEM STRENGTH
INCLUDED STEEL

PF 100-125

g T
5 sml
STANDARD misure in mm
LxH V4 HT P 1) SC PF LP x HP
600 x 2000/2030/2100 1330  2100/2140/2200 655 57/82 75/100 100/125 615+630 x 2010/2040/2110
700 x 2000/2030/2100 1530  2100/2140/2200 755 57/82 75/100 100/125 715+730 x 2010/2040/2110
800 x 2000/2030/2100 1730  2100/2140/2200 855 57/82 75/100 100/125 815+830 x 2010/2040/2110
900 x 2000/2030/2100 1930 2100/2140/2200 955 57/82 75/100 100/125 915+930 x 2010/2040/2110
1000 x 2000/2030/2100 2130  2100/2140/2200 1055 57/82 75/100 100/125 1015+1030 x 2010/2040/2110
1100 x 2000/2030/2100 2330  2100/2140/2200 1155 57/82 75/100 100/125 1115+1130 x 2010/2040/2110
1200 x 2000/2030/2100 2530  2100/2140/2200 1255 57/82 75/100 100/125 1215+1230 x 2010/2040/2110
LEGENDA
L = luce architettonica (larghezza)
H = luce architettonica (altezza)
ST = strutturada NOTE
PF = parete finita Portata standard dei carrelli in dotazione: 150 kg.

Protek srl si riserva di poter variare la presente scheda, di modificare le caratteristiche dimensionali e tecniche dei prodotti in qualsiasi momento e senza I'obbligo di alcun tipo di preavviso. L'azienda declina ogni tipo di responsabilita per possibili
inesattezze contenute nei propri stampati, nei files messi a disposizione dei Clienti sul Web, o dall'azienda, dovute a errori di stampa, di trascrizione o per qualsiasi altro motivo. Le fotografie sono puramente indicative e non danno luogo ad alcun
vincolo contrattuale. La riproduzione, anche parziale, & vietata a norma di legge.





