
Linear® scorrevole / sliding

PER PARETI DA INTONACO E 
CARTONGESSO
Linear®scorrevole è un sistema progettato 
da Protek® per separare gli spazi 
architettonici con un design di assoluta 
purezza dove, ogni elemento di supporto 
della porta, scompare.
È caratterizzato da una struttura con 

sistema che consente di far salire la porta 
oltre il bordo superiore del controtelaio.
Permette lo scorrimento di un pannello 
porta in legno o vetro, che può anche 
rientrare completamente.

FOR SOLID AND PLASTERBOARD WALLS
Linear® sliding is a system conceived by
Protek® to separate the architectural
spaces with a design of absolute purity,
where each element of door support 
disappears.
Characterised by a structure of aluminium 

and by an assembling system, that allows 
to lift the door beyond the superior 
borderline. It allows the sliding of a 
wooden or a glass door panel, which can 
even completely disappear.
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I componenti portanti del controtelaio sono stati 
completamente riprogettati e migliorati, in modo 
tale da aumentarne la resistenza meccanica, con 

Il nuovo montante (1) con elemento di battuta ad 
incastro (no viti, no antiestetici tappi) è facilmente 
estraibile anche a posa ultimata per un eventuale 
intervento di manutenzione o per installare lo 
speciale Kit autochiusura (vedi pag. 41).
Per ridurre ulteriormente i tempi di installazione 
è stata creata una struttura tubolare che facilita 
sia l’ancoraggio alla muratura che il perfetto 
allineamento del cartongesso, permettendo 
all’installatore di posizionare le viti in 
corrispondenza del bordo della lastra.
Una migliore aderenza dell’intonaco o del 

zigrinata del frontalino (2) e del traverso superiore 
(3), all’interno dei quali è presente la sede per 
incastrare gli spazzolini.

The load-bearing elements of the pocket frame 
have been completely redesigned and improved, in 
order to raise the mechanical resistance, with an 

screws, no unsightly covering tops) can be easily 
removed even once laid for possible adjustments 
or for the installation of the special Self-closing kit 
(see at page 41).
In order to reduce even more the installation time, 
it has been projected a tubular section which 

perfect alignment of plasterboard plate, allowing 

the edge of the plate. 
A better adherence of plaster or plasterboard plate 
is guaranteed by the knurled surface of the vertical 

a brushes’ seat on the interior side.

LINEAR® SCORREVOLE / SLIDING
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES
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SISTEMA 
FISSAGGIO LASTRE 
ANTIVIBRAZIONE
ANTI-VIBRATION 
PLATE FIXING SYSTEM 
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I prezzi si intendono IVA esclusa     Prices do not include VAT

LINEAR® SCORREVOLE / SLIDING
CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Montaggio estremamente rapido del controtelaio
1 MINUTE SET-UP.

• Assemblaggio della struttura del controtelaio con
punti di clinciatura (senza saldature), per preservare il
controtelaio nel tempo da possibili cause di corrosione.

• Utilizzo di materiali anticorrosivi quali alluminio,
lamiera zincata. 

• Utilizzo della rete speciale porta-intonaco (non
elettrosaldata) con maglie romboidali a supporto
inclinato che determina un effetto a “cucchiaio” e
facilita I’intonacatura.

• Utilizzo di lamiera nervata trasversalmente ogni
100 mm, che rende il controtelaio resistente alle

lastre in cartongesso.
• Perimetro del controtelaio di spessore maggiorato,

nervato, per conferire ulteriore rigidità e forte
resistenza alle pressioni verticali esercitate sul
controtelaio.

• Guida in alluminio estruso ad alta resistenza, che

• Pellicola protettiva sulla guida di scorrimento della

altre impurità.
• Due robusti distanziali, composti da una canalina ad

U con due squadrette rigide all’estremità, favoriscono
l’allineamento ottimale tra montante di battuta e
controtelaio.

• Riferimento del metro visibile sul controtelaio per la
posa del muratore e cartongessista.

• 
tutto il perimetro del controtelaio (per il muratore) 

cartongessista).
• Carrelli di scorrimento con ruote autocentranti,

sfera sigillati, fermo porta e guida porta regolabili 
che consentono di far salire la porta oltre il bordo 
superiore del controtelaio.

• Quick assembling of the pocket frame
1 MINUTE SET-UP.

• Assembling of the pocket frame structure with join
sheet metal system (without welding point), to preserve
the frame over time from possible corrosions’ causes.

• Anti-rust materials such as aluminium, galvanized
steel sheet.

• Special net for solid walls (no electro welding) with
rhomboidal wire meshes, equipped with inclined
support that creates a “spoon” effect and that enables
to plaster easily.

• Use of metal sheets with raised bands every 100 mm

plasterboard plates.
• Strong steel construction and strengthened perimeter:

the pocket frame stands the exerted pressures.
• Extruded aluminium track for a silent and smooth

movement of the hanging kit.
• 

safe from dirt and dust, that could hinder the sliding of 
the door panel.

• Two spacers for lining up the wooden post and the
pocket frame.

• Meter reference for the bricklayer and drywall
installer.

• 

drywall installer).
• Hanging kit with four wheels, self-lubricating, equipped

element and interior door guide that allow to lift the 
door beyond the superior edge.
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AUTOCHIUSURA POSSIBILE / 

PUSH&PULL DISPONIBILE / PUSH&PULL AVAILABLE 

POSSIBLE SELF-CLOSING

MONTANTE DI BATTUTA AD INCASTRO IN ALLUMINIO SENZA VITI O FORI / 
SNAP-FIT ALUMINIUM POST WITHOUT SCREWS AND HOLES

MONTAGGIO AD INCASTRO “1minute set up” / SNAP-FIT ASSEMBLING “1minute set-up”
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SCHEDE TECNICHE
technical sheets



L = luce architettonica (larghezza) - Width

H = luce architettonica (altezza) - Height

Z = ingombro in larghezza - Width max overall dimension

HT = ingombro in altezza - Height max overall dimension

ST = struttura da - Structure of

PF = Finished wall

SC = struttura cartongesso - Plasterboard structure

LP = larghezza pannello porta - Door panel width

HP = altezza pannello porta - Door panel height

LEGENDA
LEGEND
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INTONACO FOR SOLID WALLS

LINEAR® SCORREVOLE / SLIDING
SINGOLO / SINGLE

DIMENSIONI GENERALI / GENERAL DIMENSIONS
PF 105

PF 125

L x H Z HT ST PF LP X HP

600 x 2000/2035/2100/2400 1330 2080/2120/2180/2480 69 105 615x1995/2030/2095/2395

700 x 2000/2035/2100/2400 1530 2080/2120/2180/2480 69 105 715x1995/2030/2095/2395

800 x 2000/2035/2100/2400 1730 2080/2120/2180/2480 69 105 815x1995/2030/2095/2395

900 x 2000/2035/2100/2400 1930 2080/2120/2180/2480 69 105 915x1995/2030/2095/2395

1000 x 2000/2035/2100/2400 2130 2080/2120/2180/2480 69 105 1015x1995/2030/2095/2395

1100 x 2000/2035/2100/2400 2330 2080/2120/2180/2480 69 105 1115x1995/2030/2095/2395

1200 x 2000/2035/2100/2400 2530 2080/2120/2180/2480 69 105 1215x1995/2030/2095/2395

L x H Z HT ST PF LP X HP

600 x 2000/2035/2100/2400 1330 2080/2120/2180/2480 69 125 615x1995/2030/2095/2395

700 x 2000/2035/2100/2400 1530 2080/2120/2180/2480 69 125 715x1995/2030/2095/2395

800 x 2000/2035/2100/2400 1730 2080/2120/2180/2480 69 125 815x1995/2030/2095/2395

900 x 2000/2035/2100/2400 1930 2080/2120/2180/2480 69 125 915x1995/2030/2095/2395

1000 x 2000/2035/2100/2400 2130 2080/2120/2180/2480 69 125 1015x1995/2030/2095/2395

1100 x 2000/2035/2100/2400 2330 2080/2120/2180/2480 69 125 1115x1995/2030/2095/2395

1200 x 2000/2035/2100/2400 2530 2080/2120/2180/2480 69 125 1215x1995/2030/2095/2395
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Per il controtelaio con struttura (ST) da 69 mm è consigliabile l’utilizzo di pannelli
porta con spessore max (SP) di 43 mm, comprese eventuali cornici fermavetro.

 Systems with 69 mm structure (ST) are suitable for doors
 up to 43 mm thick (SP), including possible frames for glass.

Portata standard dei carrelli in dotazione: 120 kg.
La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm.

Standard payload of the hanging kit supplied: 120 kg.
The doorway (L) reduced of 10 mm.



DIMENSIONI GENERALI / GENERAL DIMENSIONS
PF 100

PF 125

L x H Z HT ST SC PF LP X HP

600 x 2000/2035/2100/2400 1330 2080/2120/2180/2480 57 75 100 615x1995/2030/2095/2395

700 x 2000/2035/2100/2400 1530 2080/2120/2180/2480 57 75 100 715x1995/2030/2095/2395

800 x 2000/2035/2100/2400 1730 2080/2120/2180/2480 57 75 100 815x1995/2030/2095/2395

900 x 2000/2035/2100/2400 1930 2080/2120/2180/2480 57 75 100 915x1995/2030/2095/2395

1000 x 2000/2035/2100/2400 2130 2080/2120/2180/2480 57 75 100 1015x1995/2030/2095/2395

1100 x 2000/2035/2100/2400 2330 2080/2120/2180/2480 57 75 100 1115x1995/2030/2095/2395

1200 x 2000/2035/2100/2400 2530 2080/2120/2180/2480 57 75 100 1215x1995/2030/2095/2395

L x H Z HT ST SC PF LP X HP

600 x 2000/2035/2100/2400 1330 2080/2120/2180/2480 57 75 125 615x1995/2030/2095/2395

700 x 2000/2035/2100/2400 1530 2080/2120/2180/2480 57 75 125 715x1995/2030/2095/2395

800 x 2000/2035/2100/2400 1730 2080/2120/2180/2480 57 75 125 815x1995/2030/2095/2395

900 x 2000/2035/2100/2400 1930 2080/2120/2180/2480 57 75 125 915x1995/2030/2095/2395

1000 x 2000/2035/2100/2400 2130 2080/2120/2180/2480 57 75 125 1015x1995/2030/2095/2395

1100 x 2000/2035/2100/2400 2330 2080/2120/2180/2480 57 75 125 1115x1995/2030/2095/2395

1200 x 2000/2035/2100/2400 2530 2080/2120/2180/2480 57 75 125 1215x1995/2030/2095/2395
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CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS

LINEAR® SCORREVOLE / SLIDING
SINGOLO / SINGLE
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Per il controtelaio con struttura (ST) da 57 mm è consigliabile l’utilizzo di pannelli
porta con spessore max (SP) di 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro.
Per ottenere la (PF) di 125 mm bisogna utilizzare la doppia lastra di 12,5 mm. 

Systems with 57 mm structure (ST) are suitable for doors
up to 40 mm thick (SP), including possible frames for glass.
Use a double 12,5 mm plasterboard for getting (PF) finished 
wall of 125 mm.

Portata standard dei carrelli in dotazione: 120 kg.
La luce nominale (L) è ridotta di 10 mm.

Standard payload of the hanging kit supplied: 120 kg.
The doorway (L) reduced of 10 mm.



INTONACO FOR SOLID WALLS

LINEAR® SCORREVOLE / SLIDING
DOPPIO / DOUBLE

DIMENSIONI GENERALI / GENERAL DIMENSIONS
PF 105

PF 125

L x H Z HT ST PF LP X HP

1200 (600+600) x 2000/2035/2100/2400 2530 2080/2120/2180/2480 69 105 615x1995/2030/2095/2395

1400 (700+700) x 2000/2035/2100/2400 2930 2080/2120/2180/2480 69 105 715x1995/2030/2095/2395

1600 (800+800) x 2000/2035/2100/2400 3330 2080/2120/2180/2480 69 105 815x1995/2030/2095/2395

1800 (900+900) x 2000/2035/2100/2400 3730 2080/2120/2180/2480 69 105 915x1995/2030/2095/2395

2000 (1000+1000) x 2000/2035/2100/2400 4130 2080/2120/2180/2480 69 105 1015x1995/2030/2095/2395

2200 (1100+1100) x 2000/2035/2100/2400 4530 2080/2120/2180/2480 69 105 1115x1995/2030/2095/2395

2400 (1200+1200) x 2000/2035/2100/2400 4930 2080/2120/2180/2480 69 105 1215x1995/2030/2095/2395

L x H Z HT ST PF LP X HP

1200 (600+600) x 2000/2035/2100/2400 2530 2080/2120/2180/2480 69 125 615x1995/2030/2095/2395

1400 (700+700) x 2000/2035/2100/2400 2930 2080/2120/2180/2480 69 125 715x1995/2030/2095/2395

1600 (800+800) x 2000/2035/2100/2400 3330 2080/2120/2180/2480 69 125 815x1995/2030/2095/2395

1800 (900+900) x 2000/2035/2100/2400 3730 2080/2120/2180/2480 69 125 915x1995/2030/2095/2395

2000 (1000+1000) x 2000/2035/2100/2400 4130 2080/2120/2180/2480 69 125 1015x1995/2030/2095/2395

2200 (1100+1100) x 2000/2035/2100/2400 4530 2080/2120/2180/2480 69 125 1115x1995/2030/2095/2395

2400 (1200+1200) x 2000/2035/2100/2400 4930 2080/2120/2180/2480 69 125 1215x1995/2030/2095/2395
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Per il controtelaio con struttura (ST) da 69 mm è consigliabile l’utilizzo di pannelli
porta con spessore max (SP) di 43 mm, comprese eventuali cornici fermavetro.

 Systems with 69 mm structure (ST) are suitable for doors
 up to 43 mm thick (SP), including possible frames for glass.

Portata standard dei carrelli in dotazione: 120 kg. Standard payload of the hanging kit supplied: 120 kg.



DIMENSIONI GENERALI / GENERAL DIMENSIONS
PF 100

PF 125

L x H HT ST SC PF LP X HP

1200 (600+600) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 100 615x1995/2030/2095/2395

1400 (700+700) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 100 715x1995/2030/2095/2395

1600 (800+800) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 100 815x1995/2030/2095/2395

1800 (900+900) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 100 915x1995/2030/2095/2395

2000 (1000+1000) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 100 1015x1995/2030/2095/2395

2200 (1100+1100) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 100 1115x1995/2030/2095/2395

2400 (1200+1200) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 100 1215x1995/2030/2095/2395

L x H HT ST SC PF LP X HP

1200 (600+600) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 125 615x1995/2030/2095/2395

1400 (700+700) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 125 715x1995/2030/2095/2395

1600 (800+800) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 125 815x1995/2030/2095/2395

1800 (900+900) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 125 915x1995/2030/2095/2395

2000 (1000+1000) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 125 1015x1995/2030/2095/2395

2200 (1100+1100) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 125 1115x1995/2030/2095/2395

2400 (1200+1200) x 2000/2035/2100/2400 2080/2120/2180/2480 57 75 125 1215x1995/2030/2095/2395
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CARTONGESSO FOR PLASTERBOARD WALLS

LINEAR® SCORREVOLE / SLIDING
DOPPIO / DOUBLE
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Per il controtelaio con struttura (ST) da 57 mm è consigliabile l’utilizzo di pannelli
porta con spessore max (SP) di 40 mm, comprese eventuali cornici fermavetro
Per ottenere la (PF) di 125 mm bisogna utilizzare la doppia lastra di 12,5 mm..

Systems with 57 mm structure (ST) are suitable for doors
up to 40 mm thick (SP), including possible frames for glass.
Use a double 12,5 mm plasterboard for getting (PF) finished 
wall of 125 mm.

Portata standard dei carrelli in dotazione: 120 kg. Standard payload of the hanging kit supplied: 120 kg.




